ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Ποιο είναι το hex και το dec του 00100101 ;
Hex=25  dec=37

Ποιο είναι το bin του 162 ;
10100010

Που βρίσκεται η MAC addr. ?
Στη βάση δεδομένων του DHCP Server
Στο configuration της NIC του Η/Υ

Στο chip της NIC
Στην ROM της NIC
Ρυθμίζεται από τον Administrator
Πως μπορεί ένας admin να βελτιώσει την απόδοση του δικτύου ;
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Με την χρήση του :


Crossover καλωδίου
Fast Ethernet
Csma/cd

Full duplex

Σε ποιο επίπεδο του OSI μοντέλου γίνεται χρήση της MAC διεύθυνσης ;
Στο 2 – data link layer
Πόσα hex ψηφία αποτελούν μια MAC addr,
12

Η σύνδεση έχει ρυθμιστεί σε full duplex. Ποιο είναι σωστό ;

Οι συσκευές αν υπάρξει collision επιστρέφουν σε half duplex για να το αντιμετωπίσουν
Το switch έχει προτεραιότητα για την εκπομπή δεδομένων.

Δεν υπάρχει collision με αυτή την σύνδεση

Μόνο μία διάταξη εκπέμπει κάθε χρονική στιγμή.

Σε ένα Ethernet ποια pins δεν χρησιμοποιούνται κατά την εκπομπή και λήψη δεδομένων;
4 5   7 8

Πόσα broadcast και πόσα collision domain υπάρχουν στο παρακάτω δίκτυο ;( σε full duplex μόνο τα switch με τα PC )
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3 collision domain    2 broadcast domain
Ποιες διευθύνσεις είναι private ;

10.45.9.23

15.87.240.78

172.33.40.90

172.17.26.16

192.169.100.3

192.168.40.12

Με το ipconfig/all παίρνουμε
Physical address


00 50 8d f1 ea 6b

DHCP Enabled


Yes
IP address



192.168.1.200

Subnet mask


255.255.255.0

Default Gateway


192.168.1.1

DHCP Server


192.168.1.1

DNS Server


68.97.64.196






68.97.63.197

Ποιο από τα παρακάτω ισχύουν ( δύο ) ;

Ο DNS Server βρίσκεται στο ίδιο δίκτυο με τον host
Ο host παίρνει αυτόματα IP
Σε αυτό το δίκτυο μπορούν να δημιουργηθούν 254 υποδίκτυα

Ο Router δίνει τις IP διευθύνσεις

Η διεύθυνση MAC δίνεται από τον Admin.

Ποιο net addr είναι προτιμότερο να δοθεί στο δίκτυο;

12.0.0.0



172.0.0.0

172.168.0.0

192.168.12.0

255.1.5.0
192.32.100.0

Ποιο είναι το net id και η broadcast addr των παρακάτω διευθύνσεων ;

172.30.212.192 / 23


172.18.100.16 / 20

192.168.200.210 / 27

10.63.190.231 / 30
	IP ADDR
	SUBNET MASK
	IDNET
	BROADCAST

	172.30.212.192
	255.255.254.0
	172.30.212.0
	172.30.213.255

	172.18.100.16
	255.255.240.0
	172.18.96.0
	172.18.111,255

	192.168.200.210
	255.255.255.224
	192.168.200.192
	192.168.200.223

	10.63.190.231
	255.255.255.252
	10.63.190.228
	10.63.190.231


