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Πρακτική Άσκηση 6 στο packet tracer 

 

 

Θα θηιάξοςμε ένα δίκηςο με ηα παπακάηω ζηοισειά και θα δούμε πωρ δοςλεύει ηο DNS και η 

γεθύπωζη μεηαξύ ηων ROUTER 

 

ΔΙΚΤΥΟ Α   

a) 1 ζηαθεπούρ ςπολογιζηέρ 

b) 1 switch 

c) 1 ROUTER 1841 

 

ΙΝΤΕΡΝΕΤ 

a) 2 Κενηπικοί ςπολογιζηέρ (server) 

d) 1 switch 

e) 1 ROUTER 1841 

b) 1 pc 

 

Θα ζςνδέζοςμε με καλώδιο με ηα ζωζηά καλώδια ηιρ διαηάξειρ όπωρ ηο παπακάηω ζσήμα. 

 

 

 

 

Ρσθμίσεις ΔΙΚΤΥΟ Α 

 

PC0 

Fast Ethernet με ip 10.65.205.30 

Subnet mask 255.255.255.0 

Gateway 10.65.205.1 

Dns 10.65.205.10 
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ROUTER 0 

Για ηον ππώηο δπομολογηηή 

Router>enable 

Router#configure terminal 

Router0(config)#interface fastethernet 0/0 

Router0(config-if)#ip address 10.65.205.1 255.255.255.0 

Router0(config-if)#no shutdown 

Router0(config-if)#exit 

Router0(config)#interface fastethernet0/1 

Router0(config-if)#ip address 100.100.100.1 255.255.255.0 

Router0(config-if)#no shutdown 

Router0(config-if)#exit 
Router0(config)#router rip 

Router0(config)#version 2 

Router0(config-router)#network 100.100.100.0 

Router0(config-router)#network 10.65.205.0 

 

 

 

 

 

Ρσθμίσεις INTERNET 

 

SERVER HTTP1-DNS 

Fast Ethernet με ip 192.168.10.10 

Subnet mask 255.255.255.0 

Gateway 192.168.10.1 

Dns 192.168.10.10 

DHCP : OFF 

DNS : ON 

www.otenet.gr  192.168.10.10 

www.plinet.gr  192.168.10.11 

HTTP : ON διαλέγοςμε ηην ππώηη ζελίδα 

 

SERVER HTTP2 

Fast Ethernet με ip 192.168.10.11 

Subnet mask 255.255.255.0 

Gateway 192.168.10.1 

Dns 192.168.10.10 

DHCP : OFF 

DNS : OFF 

HTTP : ON διαλέγοςμε ηην δεύηεπη ζελίδα και ηην μεηονομάζοςμε ζε index.htm 

 

PC1 

Fast Ethernet με ip 192.168.10.30 

Subnet mask 255.255.255.0 

Gateway 192.168.10.1 

Dns 192.168.10.10 

 

 

 

 

http://www.otenet.gr/
http://www.plinet.gr/
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ROUTER 1 

Router>enable 

Router#configure terminal 

Router1(config)#interface fastethernet 0/0 

Router1(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 

Router1(config-if)#no shutdown 

Router1(config-if)#exit 

Router1(config)#interface fastethernet0/1 

Router1(config-if)#ip address 100.100.100.2 255.255.255.0 

Router1(config-if)#no shutdown 

Router1(config-if)#exit 
Router1(config)#router rip 

Router1(config)#version 2 

Router1(config-router)#network 100.100.100.0 

Router1(config-router)#network 192.168.10.0 

 

ΣΕΝΑΡΙΟ 1 

 

Φηιάσνοςμε ηο δίκηςο ινηεπνέη ππώηα 

Κάνοςμε ping από ηο pc ζηοςρ server και ζηο router για έλεγσο αλλά και για να ενημεπωθούν οι 

πινάκερ δπομολόγηζηρ 

Ανοίγοςμε ηο simulation και ενεπγοποιούμε μόνο ηα TCP,DNS,http 

Σηο pc κάνοςμε ηα παπακάηω 

Γπαθούμε ζηον θςλλομεηπηηή ηην διεύθςνζη 192.168.10.10 

Μελεηάμε ηα πακέηα 

Γπαθούμε ζηον θςλλομεηπηηή ηην διεύθςνζη 192.168.10.11 

Μελεηάμε ηα πακέηα 

 

ΣΕΝΑΡΙΟ 2 

Μηδενίζοςμε ηο ζενάπιο, κλείνοςμε ηον θςλλομεηπηηή  

Γπαθούμε ζηον θςλλομεηπηηή ηην διεύθςνζη www.otenet.gr 

Μελεηάμε ηα πακέηα 

Γπαθούμε ζηον θςλλομεηπηηή ηην διεύθςνζη www.plinet.gr 

Μελεηάμε ηα πακέηα 

 

ΣΕΝΑΡΙΟ 3 

Μηδενίζοςμε ηο ζενάπιο, κλείνοςμε ηον θςλλομεηπηηή  

Φηιάσνοςμε και ηο δίκηςο Α  

Κάνοςμε ping από ηο pc ζηοςρ server και ζηο router (ζε όλα ηα ip) για έλεγσο αλλά και για να 

ενημεπωθούν οι πινάκερ δπομολόγηζηρ 

Γπαθούμε ζηον θςλλομεηπηηή ηην διεύθςνζη 192.168.10.10 

Γπαθούμε ζηον θςλλομεηπηηή ηην διεύθςνζη 192.168.10.11 

 

Γπαθούμε ζηον θςλλομεηπηηή ηην διεύθςνζη www.otenet.gr 

Γιαηί δεν θεύγοςν ηα πακέηα; 

Φηιάσνοςμε ηο Dns ηος PC0 ζε 192.168.10.10 

Γπαθούμε ζηον θςλλομεηπηηή ηην διεύθςνζη www.otenet.gr 

Μελεηάμε ηα πακέηα 

Γπαθούμε ζηον θςλλομεηπηηή ηην διεύθςνζη www.plinet.gr 

Μελεηάμε ηα πακέηα 

 

http://www.otenet.gr/
http://www.otenet.gr/

